DFPRO - ODPYLACZE

Wpapz (U018 Odpylacze DFPRO przeznaczone do cigcia laserowego

OPIS OGOLNY

Pod wzgledem parametréw wydajnosciowych filtracji odpylacze serii DFPRO wykraczajg poza obowigzujgce standardy w odniesieniu
do konwencjonalnych systemoéw odpylania. Mogg by¢ przeznaczone do bardzo réznorodnych zastosowan, takze w zakresie ciecia
plazmowego, gazowego oraz laserowego. Firma Donaldson zapewnia najwyzszg wydajnos¢ swoich systemow dzieki
zaprojektowaniu nowego przekroju poprzecznego swoich produktdw — konwencjonalny ksztatt okragty zostat zmieniony na owalny.
Owalne, kompaktowe wktady filtracyjne zapewniajg skuteczniejszg filtracje w atrakcyjnych cenach. Odpylacze oraz wktady filtracyjne
do DFPRO sg dostepne w réznych rozmiarach. Zawierajg od 3 do 16 wkiaddw filtracyjnych i zapewniajg natezenie przeptywu w
zakresie od 2.000 do 16.000 m3/godz. Olbrzymig zalete stanowi tatwos¢ wymiany i konserwacji wktadow filtracyjnych. Nowo
zaprojektowane uchwyty z prostym mechanizmem zwalniania zacisku, w urzadzeniu DFPRO pozwalajg na niezwykle szybka i
bezproblemowg wymiane i konserwacje wktadow filtracyjnych.

Parametry odpylaczy DFPRO:

* Typ zamkniety w ostonie (kompletny system)

» Wkiady filtracyjne w ksztalcie owalnym o najwyzszej wydajnosci

» Wydajne materiaty filtracyjne

» Zwiekszona wydajno$¢ oczyszczania

* Zmniejszony spadek ci$nienia podczas pracy

 tatwosc¢ konserwacji dzieki szybkiemu dostepowi do filtrow

+ Szybka i fatwa instalacja

» Produkty energooszczedne dzieki zmniejszeniu wymagan dotyczgcych poboru energii
+ Cicha praca
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DFPRO - ODPYLACZE

WYSOKA WYDAJNOSC

10 mkrondwr

T i dkien jest we i fil-
tracyjnych Ultra-Web i Fibra-Web

10 mikmandw

600 X VN .

W przypadku materialdw konwencjonainych walna przestrzen
pomigdzy widknami wynosi60 mikrondw, co sprawia, ze pyly
20staja gigboko uwigzione.

Materiat  filtracyjny ~ wykonany z
nanowtokien UltraWeb®.
Zaprojektowane na podstawie

tradycyjnych wktadow filtracyjnych w
ksztalcie okrggtym, filtry owalne — w
potaczeniu z innowacyjnym materiatem
filtracyjnym z nanowtokien - zapewniaja
wychwytywanie wigkszej ilosci pytow,
niz w przypadku konwencjonalnych
filtrbw zawierajgcych takie materialy
filtracyjne, jak celuloza, poliester lub
mieszanka celulozy i poliestru.

pawetns

Krotsze i bardziej kompaktowe plisy
filtrbw zapewniajg zminimalizowanie
gromadzenia sie pytdw i uproszczenie
czyszczenia filtra. Dzieki zmniejszeniu
wysokosci plis filtra ze standardowych

50 mm do 38 mm, $cianka
harmonijkowa jest sztywniejsza i
posiada  mniejsze  wymiary, coO

umozliwia zwiekszenie wydajnosci filtra.

* FLUENT® to zastrzezony znak towarowy nalezacy do firmy Ruent, Inc

Filtry o wysokiej wydajno$ci. Filtry
owalne Downflo zostaty
zaprojektowane w wyniku

zaangazowania firmy Donaldson w
zakresie prowadzenia prac badawczych
i ciggtego rozwoju jej produktow.
Owalne wkiady zapewniajg nawet o 25
procent wiekszy przeplyw powietrza
bez zwiekszenia wydajnosci.
Wykorzystanie najnowoczes$niejszego
oprogramowania  Fluent®* do
modelowania przeptywu powietrza
umozliwito stwierdzenie, ze w
przypadku owalnych filtrow pytu
obszary o wysokiej predkosci przeptywu
$g mniejsze, co zapewnia zmniejszenie
potencjalnego Scierania nosnika, czyli
umozliwia zwigkszenie trwatosci filtra.
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OGRC

WKLADY FILTRUJACE DFPRO

ULTRA-WEB®

ULTRA-WEB SPUNBOND TORIT-TEX

_—

Wyposazone sg W  najnowszg
technologie z wykorzystaniem
nanowitdkien. Wkitady filtracyjne Ultra-
Web® zapewniajg niezrownang
wydajnos¢ filtracji. Zaawansowana
technologia filtracji powierzchniowej

zapewnia przediuzenie zywotnosci filtra
i zmniejszenie spadku ci$nienia
podczas pracy.

» Doskonate parametry wydajnosciowe
w zakresie filtracji niezwykle drobnych
pytdw niewtdknistych oraz niektorych
pytéw abrazyjnych.

+  Wysoka wydajnos¢ filtracji bardzo
drobnych czastek o wymiarach < 1
mikron.

Dzieki zastosowaniu opatentowanej
przez naszg firme  technologii
nanowtdkien, wktady filtracyjne Ultra-
Web Spunbond zapewniajg

niezrownang wydajnos¢ filtracji.

* Zwiekszenie przestrzeni pomiedzy
witoknami zapewnia doskonate
wychwytywanie czgstek.

* Filtry zalecane w szczegdlnosci do
zastosowania w procesach przemystu
chemicznego i spozywczego, podczas
ktérych zanieczyszczenie produktéw
musi by¢ ograniczone do absolutnego
minimum.

» Doskonate parametry wydajnosciowe
w zakresie filtracji pytéw wilgotnych,
higroskopijnch i zbrylonych

. Najwyzsza skutecznos¢ filtraciji
czastek bardzo drobnych < 1 mikron.

S’

Dzieki wysokiej tolerancji wilgoci,
wkiady filtracyjne Torit-Tex zapewniajg
niezrownang skutecznosc filtraciji.

e Duzy rozstaw splotow widkien i
gtadka, hydrofobowa, wykonana na
podstawie  najnowszych  osiggnieé¢
technologicznych membrana z
materiatu ePTFE zapewniajg doskonate
wychwytywanie czgstek.

» Filtry zalecane w szczegodlnosci do
zastosowania w procesach przemystu
chemicznego i spozywczego, podczas
ktérych zanieczyszczenie produktéw
musi by¢ ograniczone do absolutnego
minimum.

» Doskonate parametry wydajnosciowe
w zakresie filtracji pytéw wilgotnych,
higroskopijnych i zbrylonych.
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DFPRO - ODPYLACZE

FILTRA-WEB

Wktady filtracyjne Fibra-Web charakteryzujg sie otwartym
ksztattem, umozliwiajgcym fatwe czyszczenie zaréwno w
przypadku stosowania do filtracji zanieczyszczen widknistych,
jak i pozostatych (zanieczyszczania aglomeracyjne) -
doskonaty dobdr mieszanki widkien syntetycznych zapewnia
najwyzszg skutecznosé.

. Duzy rozstaw splotow widkien zapewnia impulsowe
oczyszczanie zarowno czgstek  wioknistych, jak i
aglomeracyjnych.

. Doskonata wydajnos¢ w przypadku zastosowan
obejmujgcych zaréwno pyty widkniste, jak i niewtdkniste i/ lub
aglomeracyjne.

*  Wysoka wydajnos¢ filtracji bardzo drobnych czastek o
wymiarach < 1 mikron.

THERMO-TEK

Thermo-Tek Zaprojektowane do zastosowan w wysokiej
temperaturze  wktady filiracyjne  Thermo-Tek zostaty
wyposazone w jedyny w swoim rodzaju materiat filtracyjny
zapewniajgcy najwyzszg skuteczno$¢ filtracji. Specjalna
budowa zapewniajgca odporno$é na wysoka temperature oraz
uszczelki o duzej wytrzymato$ci umozliwiajg stosowanie w
temperaturze do 135°C.
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DFPRO - ODPYLACZE
O GRC

ZASTOSOWANIA

FUNKCJE | ZALETY

W petni zintegrowany system, wyposazony w ttumik, silniki wentylatoréw o zréznicowanych parametrach, okablowanie
fabryczne, mechanizm czyszczenia oraz panel sterowania Torit

Gotowa do uzycia jednostka ,Plug and Go”

Brak dodatkowego orurowania pomiedzy jednostkg robocza a wentylatorem

Mechanizm czyszczacy zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych

Uktad automatycznego centrowania z uchwytem zapewniajgcym mozliwosc¢ tatwej wymiany

Mozliwos¢ instalacji naroznej « System szybkiego zwalniania pojemnika pytu

Zdejmowane profile boczne, umozliwiajgce przewozenie za pomocg wozkow widtowych

Ptaskie Sciany boczne « Mozliwo$¢ instalacji na wolnym powietrzu

OPCJE

Platforma serwisowa wyposazona w kraty, porecze i drabiny

Elementy regulacji wlotu przedniego

Petna gama systeméw odprowadzania pytu

Kanaty wyprowadzenia wybuchu (przewody odpowietrzajgce) w wersji wzmocnionej do instalacji w pomieszczeniach (o
dtugosci 1 m, 2 m lub 3 m)

Poziom hatasu impulséw czyszczenia LpAe q < 70 dB(A)

Ztgcze uziemiajgce

Separator powietrze-olej/woda do przewoddw sprezonego powietrza wraz z akcesoriami

Wyposazenie przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrozonej wybuchem (zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
94/9/WE), spetniajgce wszystkie wymogi dotyczace produktéw grupy Il kategoria 2D Dostepna jest wersja przeznaczona
do zastosowania w temperaturze do 125°C

Whbudowany separator cyklonowy
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DFPRO - ODPYLACZE
O GRC

DANE TECHNICZNE DFPRO 3-4

WYBOR WENTYLATORA

Krzywe te wskazujg cisnienie statyczne dostepne na wlocie wentylatora dla danego zastosowania, gdy jest ono zamontowane w
kolektorze. Aby wybra¢ najbardziej odpowiedni wentylator dla danego zastosowania:

1 Okresl objetos¢ powietrza wm3 / h potrzebng do porywania pytu.

2 Oszacuj spadek cisnienia w podigczonym systemie - tj. Miedzy punktem porywania a wlotem kolektora.

3 Ocen spadek cisnienia na kolektorze pytu przed wymiang wktadow filtracyjnych, zwykle 100 daPa.

4 Suma 2 i 3 = ci$nienie statyczne na wlocie.

5 Sprawdz wykres wydajnosci wentylatora.

POZIOM HALASU*

Hatas pulsowy *
LpAeq: < 75 dB (réwnowazny ciggly poziom cisnienia akustycznego wazony)
ALi: < 10 dB (zawartos¢ hatasu impulsowego)

* Pomiar zgodnie z DIN 45635/1 w odlegtosci 1 m, przy ci$nieniu sprezonego powietrza 6 bar, odstepie impulséw 15s, warunkach
potwolnych i zwyktej tolerancji + 2 dB.

SZCZEGOLY WLOTU POWIETRZA DIRTY

Standard and ~ DIN 24193/2 (mm) 800 x 300

Reinforced
Sparktrap and  Pipe (nominal) NW 140 NW 160
Reinforced Sparktrap NW 180 NW 200

NW 224

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Sterowanie

W petni automatyczny mechanizm czyszczenia: TCB
Czas impulsu: 100 ms

Czas interwatu: 10 s

Napiecie wejsciowe: 400 V AC; 3 ph; 50 Hz;

Klasa ochrony skrzynki sterowniczej: IP65

Napiecie elektromagnesu: 24 V DC

WYMAGANIA DO SPREZONEGO POWIETRZA

Max. 7 bar
Zakres ci$nienia 6-7 bar
Czyste powietrze (maks. Wielkos$¢ czgstek 50 um)
Bez kondensatu w temperaturze roboczej
Max. zawartos¢ oleju: 3 mg / m?
Ok. compr; zuzycie powietrza *:
+ 45 Nlitréw na impuls
(£ 16,2 Nm3/ h przez 10 s przerwy miedzy impulsami przy 7 barach)
* Wskazana wartos¢ to zuzycie na zawor
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DFPRO - ODPYLACZE

OGRC

OPCJE

* Instalacja zewnetrzna

+  Petna gama wktadow filtracyjnych

+  Sprzet odpowiedni do zasilania 60 Hz

+  Tiumienie hatasu pulsacyjnego do LpAeq < 70 dB

+  Drzwiczki do usuwania kurzu

* Podtagczenie uziemienia

+  Sprezone powietrze - separator oleju / wody i akcesoria

»  Zlgczki wlotowe (przedni wlot i Sparktrap)

+  Kanaty wydmuchowe (rura odpowietrzajgca) w wersji wzmocnionej do instalacji wewnetrznych (dtugosci 1, 2 lub 3 m)
+  Podajnik IAF do absorpcji oleju substancje

Dostepny jest sprzet odpowiedni do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (dyrektywa 94/9 / WE) spetniajgcy wymagania
dla grupy Il kategorii 2D i 3D T125° C

ODPYLACZ DFPRO STANDARD
Numer : =
elementu Obszar filtracji A B (o D
filtra Ultra-Webr (Wysokodd)  (Szerokoéd) (Glebokesc) (Wysokesé do wiotu

DFPRO 3 Standard 3 53.0m2 2075 1104 1400 1871 T
DFPRO 4 Standard 4 70.6m? 2075 1104 1400 1871 = L+
DFPRO 3 Sparktrap 3 53.0mF 2075 1300 1400 250

DFPRO 4 Sparktrap 4 70.6 m? 2075 1400 1400 250

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA (sprzet standardowy)

Temperatura operacyjna ~10° 10 +65C
Maksymalny zakres ci$nienia operacyjnego: +5 kPa (500 mm WG)
Nosnos¢ opon: 160 km/h

Wykonczenie: Acrylated alkyd paint colour RAL 5019 (blue) - semi gloss, textured paint

ODPYLACZ REINFORCED SPARKTRAP DFPRO

Numer
elementu Obszar filtragji A B - c D
filtra Ultra-Webr (Wysokodd) (Szerckoéc)  (Glebokose)(Wysokose do wlotu)  270° [t 5 90°
il 3 530m? 2170 1104 1462 1871 - : :
it vandndr 4 70.6m? 2170 1104 1462 1871 [ ]
DFPRO 3 A s
3 53.0 m? 2170 1300 1400 250
Reinforced Sparktrap 180°
Dereas Sparkirap 4 706 ¢ 2170 1400 1400 250 P
WAGA KOLEKTORA LAt L
WENTYLATORA
DFPRO 3 DFPRO 4
Shidad 640 kg 850kg VCM401S (15kW)  36kg
Reinforced 690 kg 700kg VCM 403S (2.2 kW) a1kg
Sparktrap 720 kg 750kg
Reinforced Sparktrap 770 kg 800kg VCM 4518 (3 kW) 70ka
- Cigzary obejmuja wklady filtracyjne | sa przeznaczone do kolektoréw ART 452 (4 kW) 98 kg
przed pierwszym uzyciem, tj. Bez zbierania pylu
- Nie cbejmuje cigzaru zestawu wentylatora ART 451 (5.5 kW) 110kg
- Obejmuje panel bezpieczenstwa w wers)i wzmocnione)
GRC | Porajowska 6 | 54-107 Wroctaw | Polska | tel: +48 509 22 68 02 Mail: biuro@filtracja-powietrza.pl
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SNIENIE STATYCZNE (daPa)
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DFPRO - ODPYLACZE
O GRC

DANE TECHNICZNE DFPRO 4-16
WYBOR WENTYLATORA

Krzywe te wskazujg cisnienie statyczne dostepne na wlocie wentylatora dla danego zastosowania, gdy jest ono zamontowane w
kolektorze. Aby wybra¢ najbardziej odpowiedni wentylator dla danego zastosowania:

1 Okresl objetos¢ powietrza wm3 / h potrzebng do porywania pytu.

2 Oszacuj spadek ci$nienia w podtgczonym systemie - tj. Miedzy punktem porywania a wlotem kolektora.

3 Ocen spadek cisnienia na kolektorze pytu przed wymiang wktadow filtracyjnych, zwykle 100 daPa.

4 Suma 2 i 3 = ci$nienie statyczne na wlocie.

5 Sprawdz wykres wydajnosci wentylatora.

POZIOM HALASU*

Hatas pulsowy *
LpAeq: < 75 dB (réwnowazny ciggly poziom cisnienia akustycznego wazony)
ALi: <10 dB (zawartos$¢ hatasu impulsowego)

* Pomiar zgodnie z DIN 45635/1 w odlegtosci 1 m, przy cisnieniu sprezonego powietrza 6 bar, odstepie impulséw 15s, warunkach
potwolnych i zwyktej tolerancji + 2 dB.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Sterowanie

W petni automatyczny mechanizm czyszczenia: TCB
Czas impulsu: 100 ms

Czas interwatu: 10 s

Napiecie wejsciowe: 400 V AC; 3 ph; 50 Hz;

Klasa ochrony skrzynki sterowniczej: IP65

Napigcie elektromagnesu: 24 V DC

WYMAGANIA DO SPREZONEGO POWIETRZA

Max. 7 bar
Zakres ci$nienia 6-7 bar
Czyste powietrze (maks. Wielko$¢ czastek 50 um)
Bez kondensatu w temperaturze roboczej
Max. zawartos¢ oleju: 3 mg / m?
Ok. compr; zuzycie powietrza *:
+ 45 Nlitréw na impuls
(x 16,2 Nm?/ h przez 10 s przerwy miedzy impulsami przy 7 barach)
* Wskazana warto$¢ to zuzycie na zawor

OPCJE

Instalacja zewnetrzna

Petna gama wktadéw filtracyjnych

Sprzet odpowiedni do zasilania 60 Hz

Thumienie hatasu pulsacyjnego do LpAeq <70 dB

Drzwiczki do usuwania kurzu

Podtgczenie uziemienia

Sprezone powietrze - separator oleju / wody i akcesoria

Ztgczki wlotowe (przedni wlot i Sparktrap)

Kanaty wydmuchowe (rura odpowietrzajgca) w wersji wzmocnionej do instalacji wewnetrznych (dtugosci 1, 2 lub 3 m)
Podajnik IAF do absorpcji oleju substancje

Dostepny jest sprzet odpowiedni do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (dyrektywa 94/9 / WE) spetniajgcy wymagania
dla grupy |l kategorii 2D i 3D T125 ° C
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DFPRO - ODPYLACZE
O GRC

STANDARDOWY ODPYLACZ DFPRO

Na dustracs przedstawiono model DFPRO & 541 B 870 —
wyrtagane do ‘ wyagane &
lonsewaci N
WYMIARY (w mm) g 4
DFPRO 4 DFPRO 6 DFPRO 8 DFPRO12 DFPRO 16 Uchwyty do podnoszeria
A {wysokosd) 2295 2750 3205 27% 3205
Standard B {szerokosd) 1100 1100 1100 2100 2100 4 . ] \ Wiot
{odstep na lej 400 mm") G (gigookosc) 1500 1500 1500 1500 1500 powetrza
D fwysokosé do wioty) 2094 2549 3004 2531 2986 dk
b Drzwiczki komory
P | _— zanieczyszczonsgo
Liczba elementéw filtrujgcych 4 6 8 12 16 o — powietrza
Powierzchnia filtracji (Ultra Web®) 706 m” 106,0m 1412 m 211 8m? 824m? [’I Drovieidiomon — U
“Aby obliczy¢ odstep nalej 1085 mm, dodac 665 m do wysokosci A D. Aby obliczy¢ odstep nalej 1500 mm, e
dodac 1100 m do wysokosd AiD.
T
o . ]

wietrza
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE (urzadzenie standardowe) [ B8R Sarisi) I
| a
Temperatura robocza: od -~ 10° do +65°C e |
zakres 45 KPa (500 mm shipa wiody) L - 4 e

Nominalna sita wiatru: 160 kmv/h = Zbiomikpyhs t .i

Wykoriczenie: Aknfowany alkid, kolor lakieru RAL 5019 (niebieski) — polpolysk
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU

WZMOCNIONY ODPYLACZ DFPRO
Na dustragi przedstawiono model DFPRO 6

WYMIARY (w mm)
DFPRO 4 DFPRO 6 DFPRO 8 DFPRO 12 DFPRO 16 0’
A (wysokosc) 2390 2845 3300 2845 3300
B 1102 1102 1102 2102 2102
{odstep na lej 400 mm") C (glebokosc) 1562** 1562"* 1562** 1562** 1562** P L
D {wysokose do wdotu) 2094 2549 3004 2531 2986 L J
Liczba elementéw filtrujacych 4 6 8 12 16 | L
e
Powierzchnia filtracji (Ultra Web®) 706 m? 1060 m? 141 2m? 218m 282.4m? I )

*Aby obiiczy¢ odstep nalej 1085 mm, dodac 665 m do wysokosci A1D. Aby obliczy¢ odstep nalej 1500 mm,
dodac 1100 m do wysokosd AiD.
* Obejmuje umocnienia drzvi.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPREZONEGO POWIETRZA

Maks. 7 baréw
Zakres ci$nienia 6-7 barow
Czyste powietrze (maks. rozmiar czastek 50 pm)
‘Wolne od skroplin w temperaturze roboczej
Maks. zawartosc oleju: 3 mg/m®
i zuzycie 2 i 245 N-itréw na impus
{£16,2 Nm¥h na 10 sek. intenwa impuisu w cénieniu 7 bardw)

* Wskazana warto$¢ oznacza zuzyce na zawdr

WIDOK Z GORY

WYMIARY (w mm)
DFPRO4 DFPRO6 DFPRO8 DFPRO12 DFPRO 16
Cyclopeel A fwysokosd) 2295 2750 3205 2047 3402
L K B B (szerokosd) 1782 1862 2% 225 3628
C glgbokosd) 1500 1500 1500 1500 1500
D (wysokos¢ do wiotu) - - - - -
Skrzynia opadowa A fwysokosc) 2060 3415 3870 4121 4576
focap Bl 1005 ) B (szerokosd) 1600 1600 1750 2100 2100
C (glebokos) 1500 1500 1500 200 250
D(wysokosS dowioty) 2725 3130 3585 3785 4167
tapacz iskier A fysokosc) 2295 2750 3205 2750 3205
{odstep nalej 400 mm’) B (szerokosd) 1390 1550 1485 2535 230
C {glebokase) 1500 1500 1500 1500 1500
D (wysokosc do wiotu) - - = = ~
Liczba elementéw fitrujacych 4 6 8 12 16
Powierzchnia fitacii (Uia Web9  706m*  1060m*  1412m*  2118m*  2824m
*Aby oblc2y¢ odstgp na lgj 1065 mm, dodad 665 m do wysckoscl A, Aby obliczy¢ odstgp na lej 1500 mm, dodad 1100 m do wysokosa A.
**Aby obliczyé odstep na lej 1500 mm, dodac 435 m do wysokosci A i D. \\
¢ g
\/
POZIOM HALASU*
ODPYLACZ DFPRO ODPYLACZ DFPRO ZE ODPYLACZ DFPRO
petm st (o CYGLOPEEL°  SKREVHIA OPADOWA ZEAACEEM KR
LpAeq: <75 dB {A-wazony ekwiwalent ciaglego cisnienia akustycznego) DFPRO 8 DFPRO 12 model DFPRO 16

AL: =10 dB fpulsacyjna sitadowa halasu)

(%) Pomiar zgodnie z DIN 45635/1, w odleglosci 1 m, przy ciSnieniu sprezonego powletrza 6 bardw, z interwalem impulsu 15 sek.,
warunki czeScowo wolnego pola, zwykia tolerancia + 2 dB.
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OGRC

DFPRO - ODPYLACZE

WYMIARY (w mm)
DFPRO4  DFPRO6  DFPROS DFPRO12  DFPRO 16
Szecko®A 114 T4 i 7ia 211
A 904 994 984 1994 1994
Standecc Glebokosé B 1513 1513 1513 1513 1513
B 1193 1193 1193 1193 1193
Szemkosc A 1114 Ti14 1114 2114 2114
A 94 %4 %4 1994 1904
WEDocHonV B CetokoscB 1513 1513 1513 1513 1513
B’ 193 1193 1183 118 1193
Szeokost A 1114 1114 14 2114 2014
A 904 994 %4 1994 1994
Lapacziskler' i ebokofcB 1513 1513 1513 1513 1513 B B
B 1193 1198 1183 18 1193
SzemokosCA 1114 1114 1114 21 2114
A %04 984 994 1994 1994
Globokos¢ B 1513 1513 1513 1513 1513
Cyclopeel B’ 1193 1193 193 1193 1193
SzemkoséC 585 725 893 1189 1491
c 5 565 733 1029 1331
D 20 668 st 4 451
Szerokos6 A 1614 1614 1764 2114 214 d
Skrzynia A 1494 1494 1644 1994 1994
opadowa GlebokostB 1513 1513 1513 2213 2463
B' 1193 1193 1193 1893 2143

WLOT ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA — SZCZEGOLY

Standard DIN
Standard DIN 241932 (mm)
Wzmocniony** DIN 241932 (mm)
tapacz iskier Rura (znamionowo)
DIN 24154/2 Sredn.
Gymepaat zZnamionowa
Skrzynia DIN 24154/2 $redn.
opadowa Znamionowa

DFPRO 4 DFPRO 6
800 x 300 800 x 300
800x 300  800x 300
222 248

NW 140 NW 180
NW 160 NW 180
NW 180 NW 200
NW 200 NW 224
NW 224 NW 250
NW 250 NW 280
NW 280 NW 315

NW 355
NW 224 NW 280
NW 250 NW 315
NW 280 NW 355
NW 315 NW 400
NW 355

DFPRO8 DFPRO12 DFPRO 16

800x 300 1600 x300 1600 x 300

800x 300 1600 x300 1600 x300

313 353 398 8 otwordw 213 mm

NW 200 NW 250 NW 280
NW 224 NW 280 NW 315
NW 250 NW 315 NW 355
NW 280 NW 355 NW 400
NW 315 NW 400 NW 450
NW 355 NW 450 NW 500
NW 400 NW 560
NW 315 NW 400 NW 450
NW 355 NW 450 NW 500
NW 400 NW 500 NW 560
NW 450 NW 560 NW 830
NW 710

FUNDAMENT — SZCZEGOLY

211 ——=y

S

9|

362 lo

Zotwory 30 mm
Dotyczy tylko wersji Cyclopesl
o
R | — - —
] —-‘ 120 r_ .
) + | —1
180° 2?’

|53

of———L

r l
]

KOENIERZ LEJA — SZCZEGOLY (362 x 362)

WYMIARY SKRZYNI WENTYLATORA NA DACHU (w mm)
A B Cc i

ART 452 ART 562 DFPRO 4

ART 451 FP 501 DFPRO 6

MEC 451 ART 561 A
DFPRO 8 1145 1099 1500

ART 502 FQ 562
DFPRO 12

ART 501 FQ 561 DFPRO 16 ~

MEC 502 FR 501 N =

~ ‘*«\\h : >
e -
DFPRO 12 8
ART 632 DFPRO 16 1211 1168 1500 15
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OGRC

DFPRO - ODPYLACZE

Catkowicie zi

CIEZAR ODPYLACZA (w kg)

Cahl

lejem wentylatora® z p;dquy'm lejem

Podane wartoéel uwzgledniag wkiady filtra-

y Y Zz pojedy Y cyine i dotycza odpylaczy przed pierwszym
DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRD DFPRO DFPRO DFPRO  uZyciem, tzn. bez zebranego pylu.
Standard 4 6 8 12 16 4 ) 8 12 16 4 6 8 12 16 Dodac 40 kg 2a kaidy zestaw pojemnika EZ.
odstepnalej400mm 590 740 870 - . 568 718 848 - - . - - 1068 1263 * Nie uwaglednia ciezaru zestawu wenty-
odstgpnalej1065mm 615 765 895 503 743 873 1160 1356 1008 1zes [N ECTIN REGEES I
odstgpnalej1500mm 640 790 920 618 768 898 1185 1380 mg_ 1313
Wzmocniony** CIEZAR ZESTAWOW
odstgpnalej400mm 706 824 965 684 812 943 - - 1230 1439 WENTYLATORA
odstepnalej1065mm 731 859 990 709 &7 968 1322 1531 1255 1464
odstgpnalej1500mm 756 884 1015 734 862 993 1347 1586 1280 1489 VCM403S (2,2 kW)
VCM 4515 (3 kW)
tapucE ki ART 452 (4 KW)
odstepnalej400mm 682 861 1082 660 839 1080 - . 1254 1510 ARTA451 (5,5 k)
odstgpnalej1065mm 707 886 1107 685 864 1085 1346 1602 1279 1535 MEC 451 (75 KWI..
odstgpnalej1500mm 732 911 1132 710 889 10 1371 1627 1304 1560 ART 502 (75 kW)
Cyclopeel ART 501 (11 KW).
odstgpnalej400mm 791 1020 1280 769 998 1258 . . 1438 1748 MEC 502 (11 KW/
odstgpnalej1065mm 816 1045 1305 794 1023 1283 1530 1840 1463 1773 ART 562 (11 kW).
odstgpnalej 1500mm 841 1070 1330 819 1048 1308 1555 1865 1488 1798 EP 801 {11 kWA
Skrzynia opadowa ART 561015 kW)..
: FQ 562 (15 KWI..
odstgp nalej1065mm 757 1010 1140 735 988 1118 1708 1928 1641 1861 FQ 561 (185 KA
odstgpnalej1500mm 782 1035 1165 760 1013 1143 1733 1953 1666 1886 FR 501 (18,5 KW)
ART 632 22 KW).
Zestaw wentylatora®* Zestaw wentylatora* Zestaw wentylatora® Zestaw wentylatora*
na dachu i pojedynczy lej na dachu i podwéjny lej na podiodze i pojedynczy lej na podiodze i podwéjny lej
DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO DFPRO  DFPRO DFPRO DFPRO  DFPRO
Standard 4 6 8 12 16 4 6 8 12 16 4 6 8 12 16 4 6 8 12 16
odstgpnalej400mm 626 776 906 . . - . . 126 1321 550 700 830 - - . . . 1050 1245
odstgpnalej1065mm 651 801 931 1218 1413 1151 1346 575 725 855 1142 1337 - - 1075 1270
odstepnale1500mm 676 826 956 1243 1438 N76 1371 600 750 880 1167 1362 - 1100 1295
Wzmocniony**
odstgpnalej400mm 742 870 1001 - - 1288 1497 666 794 925 - - - - 1212 1421
odstepnalej1065mm 767 895 1026 1380 1589 1213 1522 691 819 950 1304 1513 - . 1237 1446
odstepnalej1500mm 792 920 1051 1405 1614 1338 1547 716 844 975 1329 1538 - - 1262 1471
tapacz iskier
odstgpnalej400mm 718 897 1118 - . 1312 1568 642 821 1042 - . 1236 1492
odstgpnalej1065mm 743 922 1143 1404 1660 1337 1593 667 846 1067 1328 1584 - 1261 1517
odstepnalej1500mm 768 947 1168 1429 1685 1362 1618 692 871 1092 1363 1609 1286 1542
Cyclopeel
odstgpnalej400mm 827 1056 1316 - . . 149 1806 751 980 1240 - - - . . 1420 1730
odstgpnalej1065mm 852 1081 1341 1588 1898 1521 1831 776 1005 1265 1512 1822 - 1445 1755
odstgpnalej1500mm 877 1106 1366 1613 1923 1546 1856 801 1030 1290 1537 1847 1470 1780
Skrzynia opadowa
odstepnalej1065mm 793 1046 1176 1766 1986 1699 1918 717 970 1100 1690 1910 . 1623 1843
odstgpnalej1500mm 818 1071 1201 1791  20M 1724 1944 742 995 1125 1715 1935 - 1648 1868
600 500
e 400
8 400 =
g A 300
§ 8
w 4 200
[ &
i © 100
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14,000 16,000 18,000 20,000 0 1,000 2000 3,000 4000 5000 6000 7,000 8000 9000 10,000 11,000 12,000
PRZEPLYW (m'/h) PRZEPLYW {m¥h)

KRZYWE WYDAJNOSCI WENTYLATORA (od 11 do 22 kW)

KRZYWE WYDAJNOSCI WENTYLATORA (od 2,2 do 11 kW)

Masz pytanie?

biuro@filtracja-powietrza.pl

GRC | Porajowska 6 |

54-107 Wroctaw

Polska | tel: +48 509 22 68 02
www.filtracja-powietrza.pl
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